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La qualita RIVAROSSI & ormai una tradizione,

Perché negli anni & sempre stato nostro inderogabile
impegno puntare sempre e soprattutto sulla qualita.
Qualita che, grazie all'esperienza, migliora di anno in
anno e si esprime nell'accuratezza della progettazione,
nella perfezione della realizzazione, nell’eccellenza dei .
‘materiali. :
Sono queste realtd, costantemente legate al nome
RIVAROSSI, che fanno preferire i nostri modelli agli
appassionati dei treni in miniatura in tutto il mondo.
Questo catalogo presenta la gamma completa e ag-
giornata del programma treni in scala « HO », a parte,
sono disponibili i cataloghi dei treni in scala « 0 » e
in scala « N »; richiedeteli al Vostro fornitore.

'E‘-... - 1




XX RvAROSSI

Tutti gli elementi delle ferrovie
in miniatura RIVAROSSI sono
studiati per I'impiego nell’ambi-
to del « Sistema RIVAROSSI » e
costruiti secondo le norme NEM-
NMRA: per questa ragione, se
materiale di altre Case impiega-
to con il nostro non da buoni ri-
sultati & perché non é costruito
secondo tali norme. Raccoman-
diamo pertanto di usare, di pre-
ferenza, esclusivamente mate-
riale RIVAROSSI o materiale pro-
dotto dalla POCHER S.p.A. di To-
rino che & studiato per l'impiego
con il nostro.




splendide locomotive dorate
per il collezionista;

trHObby modelli in scatola di montaggio;

sistema tranviario MR A IWVI YW A Y
completamento perfetto alle ferrovie rivarossi;

Chiedr&‘:te al Vostro fornitore il catalogo dei treni in scala « O » e quello dei treni ATLAS-RIVAROSSI
in scala « N ».

una tradizione di qualita:
LE2ivarosS!



nti completi

ALTRI NUMEROSI IMPIANTI SONO DISPONIBILI 1
RICHIEDETELI AL VOSTRO FORNITORE ‘

Ecco un bellissimo impianto « modello » Gj
adattissimo per un regalo e molto indi- -
cato quale primo passo verso ulteriori
sviluppi. La scatola, molto elegante, in
materiale plastico con fascia stampata a
vivaci colori contiene, oltre al treno, un
ovale di binari « modello » & il posto di
comando con regolatore di velocita.

Il prototipo di questo modelic & stato realizzato
dalle F.S. trasformando in versione diesel alcune
locomotive a vapore del gruppo 835

Completo di posto di comando

Treno merci italiano composto come da il-
lustrazione e trainato da una locomotiva
diesel tipo D 234 a tre assi accoppiati mu-
nita di fanali per I'illuminazione. Completo
di un ovale di binari « modello », Lunghezza
del treno cm. 35 cirea,
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Tutte le locomotive di guesti im-
pianti hanno fanali illuminati.

Ancho gli impianti illustrati in que-
sta pagina e nelle seguenti sono
contenuti in un cofanetto di plasti-
ca robusto e molto pratica in quan-
to consente di riporre ordinatamen-

te i pezzi dopo il lore impiego. Solo
alcuni impianti vengono forniti com-
pleti di posto di comando, per gli
altri, data |a potenza delle locomo-
tive, consigliamo un trasformatore
4002 4012 - 4022 o 4003 - 4013 -
4023,

125

Completo di posto di comando
Treno passeggeri italiano come da illu-
strazione trainato da una locomotiva a
vapore Gr.B35 delle F.S5., con fanali
illuminati. Completo di un ovale di bi-
nari « modello ». Lunghezza del treno
cm. 38 cirea.
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Completo di posto di comando
Treno merci italiano trainato da una lo-
comotiva a vapore Gr.B835 delle F.S.,
con fanali illuminati, composto come da
illustrazione. Completo di un ovale di
binari «modello ». Lunghezza del treno
cm. 38,5 circa.




impianti

completi

Treno merci italiano trainato dalla locomotiva Gr. 740
delle F.S. e compasto come da illustrazione. Completo
di un ovale di binari « modello ». La locometiva & mu-
nita di fanali illuminati. Lunghezza del treno cm. 68 ca.

214

Completo di poste di comando

Treno merci americano come da illustrazione, trainato
da una locomotiva della « Baltimore & Ohio » con faro
anteriore illuminato. Completo di un ovale di binari
« modellas. Lunghezza del treno cm.83 circa.

806
Gompleto di posta di comando

Trene merci americano, come da illustrazione, trainato
da una locomotiva diesel idraulica della « Southern Pa-
cific » con faro illuminato. Completo di un ovale di bi-
nari « modello ». Lunghezza del treno cm. 88 circa.



i)
anpdeto ¢li posto di comando

fronn anitrei italiane come da illustrazione trai-
cate dla una locomotiva a vapore Gr. 625 delle
L, eon fanali illuminati. Completo di un nva!e"
i binort o modello », Lunghezza del treno cm. 61
R

Completo di poesto di comando

tienn passeggeri italiano composto dalla loco-
wativa Gr. 940 delle F.S.. con fanali illuminati,
wn hagagliaio con dispositivo sonoro incorporato

« ilue carrozze con arredamento interno. Com-
jileti di ovale di binari « modello » comprendente
wno speciale elemento per |'azionamento del fi
solie, Lunghezza del treno cm. 74 circa. ‘.

115
Trena passeggeri italiano trainato da una loco-
motiva a vapore Gr. 691 delle F.S. e composto
come da illustrazione. Completo di un ovale di
binati « modello » di 22 elementi. La locomoti-
va & munita di fanali illuminatl. Lunghezza del
treno em. 113 circa. Le carrozze sono complete
di arredamento.
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Tutti gli impianti illustrati in queste
pagine e nelle seguenti sono conte-
nuti in un cofanetto di plastica ro-
husto e molto pratico in quanto
consente di riporre ordinatamente
I pezzi dopo il lere impiego.




4003 (220 V)
4013 (155 V)

4023 (125 V)
Deoppio trasformatore-
raddrizzatore con due
avvolgimenti secondari.
Dotato di regelatore di
velocita, invertitore di
marcia e di due disgiun-
tori termici con lampadina spia per segnalare
corti circuiti sulla linea in corrente continua e
sulla linea in corrente alternata, Due uscite in
corrente continua, delle quali una sola regola-
ta dall'invertitore, pili una presa a 15V in cor-

_rente alternata per il comando di scambi, pas-

saggi a livello e segnali anche comandati auto-
maticamente.

Questo trasformatore-raddrizzatore di enorme
potenza & adatto per tutte le soluzioni possibi-
li, pud alimentare due locomotive grandi oppu-
te 3 piccole contemporaneamente.

4014
Posto di comando.
Dispositivo compren-

di tensione diretta-
mente collegato all’in-
versare di polarita. 1l
dispositivo deve es-
sére completato con
due pile piatte da
45 V tipo SUPERFILE n. 50 oppure collega-
to con l'unita d'alimentazione 4001 - 4021,

dente un ‘regolatare

4101 (220 V)

4111 (155 V) - 4121 (125V)
Trasformatore a 15 V corrente alternata per I'a-
limentazione di segnali, scambi, per l'illumina-
zione di plastici, per il funzionamento del 5104
(PGA) ed anche del 5101 (PLA).

4001 (220V) - 4021
(125 V)
Trasformatore - rad-
drizzatore adatto per
piccole e medie lo-
comotive e per gli
impianti del Siste- _
ma Tramway. L'unita serve direttamente, op-
pure in collegamento con il pasto di coman-
do 4014. Tensione costante in uscita delia
c.c. di trazione: 10 V.

72 [220 VJ ‘::ONSEGNA F_STATE

Trasformatore-raddrizzatore adatto per piccole
e medie locomotive e per gli impianti del si-
stema Tramway. Munito di dispositivo per l'in-
versione di polarita e regolatore continuo di
tensione per la corrente di trazione.








































































































































































































































