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ALCUNE AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE DI QUE-
STO CATALOGO

— IL SIMBOLO INDICA LE NOVITA 1230

— IL SIMBOLO INDICA UNA NUOVA VERSIONE DI
ARTICOL! CONSEGNATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

— LE DATE DI CONSEGNA DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA
VERBANNO COMUNICATE ATTRAVERSO | PUNTI VEN-
DITA

TUTTI GLI ALTRI ARTICOLI ILLUSTRATI SU QUESTO CATA-
LOGO SONO REGOLARMENTE IN PRODUZIONE.

DATA LA VASTA GAMMA E LA VARIETA DI ARTICOLI CHE
PRODUCIAMO, POTREMNMO TROVARCI MOMENTANEAMEN-
TE SPROVVISTI DI ALCUNI DI ESSI, IN QUESTO CASO, VI
PREGHIAMO DI MANTENERLI IN PRENOTAZIONE PRESSO
IL VOSTRO ABITUALE FORNITORE DANDOC! IN TAL MODO
L'OPPORTUNITA DI APPRONTARLI E CONSEGNARLI MNEL
MINOR TEMPO POSSIBILE.

RIVAROSSI

TRE SCARTAMENTI.

Una scelta vastissima.

la preziosa miniatura
che valorizza lo spazio

(acca-zero) scartamento 16,5 mm:
nato negli anni '30, & il piu diffuso
tra i fermodellisti di tutto il mondo

(enne) scartamento 9 mm:

(zero) scartamento 32 mm:
il pits vicino al reale in ogni particolare, puo vivere all'aperto.
Fornibile solo su consistenti ordinazioni speciali.

La potenza di trazione delle locomotive Rivarossi & stata
proporzionata alla effettiva potenza di cul ogni reals
locomotiva € dotata al fine di svolgere i compiti per i quali
& stata progettata ed & un dato fortemente variabiie.

Dalle enormi potenze delle grandi locomgctive articolate,
come la BIG BOY americana progettata per trainare

lunghissimi e pesanti convogli merce, si passa alle ben
minori potenze richieste per le locomotive da manovra,
destinate a spostare un limitato numero di carri e vagoni
nei parchi di smistamento o su brevi percorrenze.

Ad esempio la locomotiva Big Boy art. 1254/2 é stata
collaudata su di un circuito in piano al traino di oltre 150
carri americani a carrellli di produzione Rivarossi, mentre
sul medesimae circuito una locomotiva elettrica E 444 ha
trainato agevolmente 18 carrozze tipo X sempre di
Rivarossi.

La capacita di trazione delle locomotive in scala N, nonostante la loro dsmen;ione_assai ridotta, e '
paragonabile a quella delle locomotive HO sempre naturalmente al traino di materiale Rivarossi.




A CURA DEI DETTAGLI DI RIVAROSS

| particalari qui riprodotti da foto dal vero
di alcuni modelli non ritoccati, sono forte-
mente ingranditi.
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IMPIANTI COMPLETI DI BIN

0556 ; : ;
Treno merci di tipo italano compaosto da una locomativa elettrica tipo E

324 112 delle FS con illuminazione su entrambre le testate, completa di
pantografo funzionante e di commutatore per la presa di corrente dal bi-

F,ar,io_ o dalla linea aerea, da due pianali con container e da un carro refri-

gerante. Ty ! i

Sono inclusi anche un tracciato di binari, realizzabile con 14 element, a
torma ai ovale. Un trasformatore-raddrizzatore con primario a 220 V mu-
nito di regolatore eletironico di velocita su entrambi i sensi di marcia, si-
«iema R.E.AS. Il rasformalore dispone di una uscita a 15 V in corrente
atternata utilizzabile per il comando di scambi eleftromagnetici e di ac-
cessori illumminati.

Lunghezza del convoglio: cm. 48.

0557

_[€no passeggeri di tipo italianc composto da una locomotiva elettrica
rJ~D?j E 321 112 celle FS con illuminazione su entrambe le testate, comple-
ja' ! pantografo funzionante e di commutatore per la presa di corrents
= Zsz.gr;ano O dalla linea aerea, da un bagagliaio a due assi e da una car-
oo carrelli tipo ““Corbellini” a porte centrali, FS. Sono inclusi un trac-
I:-aq? o binari, real:;_zab-!e con 14 elemanti, a forma di ovale anche un
;ii\\ﬁ?opjflloieradd{rzzatore con primario a 220 V munito di regolatore
i 'Co i velocita su entrambi i sensi di marcia, sistema R.EAS. Il
g ‘Ormatore dispone di una uscitaa 15 V in corrente alternata utilizzabi-
2 per il comando di scambi elettromagnetici e di accessori illuminati.
~Unghezza del convoglio: cm. 48
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3020

Scatola complementare per impianti, con binari e scambi

391 20

Tracciato con il contenuto degli impianti compileti

3021

Scatola complementare per impiant con binari e scamai.

SCATOLA DI
AMPLIAMENTO

A+B
e e
i i\
\ ]
W\ /
\t}{ 205 x 92 4

Tracciatc compasto da A piu confezione complementare B

SCATOLA DI
AMPLIAMENTO

A+B+C

225 x 92

Tracciato composto da A pill confezione compiementare B e C



































































































































































































































































